Fu3schalteranschluss

>

F Neutralelektrode bei HF von Erde isoliert

'l ” I_ Defibrillationsgeschitztes Anwendungsteil
des Typs CF

N \Wechselstrom

0,

LEIN“/“AUS" (druckbetatigt)

Ubersicht von Symbolen in

Zusammenhang mit Elektrochirurgie

Symbol Bezeichnung

CE-Kennzeichnung mit Nummer der
benannten Stelle.
c € 0123 Produkt ist konform mit den grundlegen-
den Anforderungen der Verordnung (EU)
2017/745 Uber Medizinprodukte.
&
IP X

Konform zu russischen Standards

Schutzklasse

Wahrend der Aktivierung (des HF-Gerates)
wird HF-Energie im Funkfrequenzbereich
9kHz bis 400 GHz angewendet, welche
elektromagnetische Strahlung erzeugt.

()

LOT

Charge

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronik-
geraten entsprechend Richtlinie 2002/96/EG

X

Menge

Verwendbar bis

— (WEEE), siehe Entsorgung
Kennzeichnung des (aktiven) HF-Ausgangs;
Vorsicht: Gefahrliche elektrische Spannung.

@H Sterilisiert mit Ethylenoxid

Achtung: Beschrankung des Verkaufs und der
Verschreibung auf Arzte. Nur fir den behan-
delnden Arzt.

R Only

Einmalverwendung

Nicht resterilisieren

Hersteller

ol

Bei beschadigter Verpackung nicht
verwenden

Herstellungsdatum

il

Vorsicht: Zerbrechlich!

«®®® 03

Gebrauchsanweisung beachten

6 Aquipotential (Potentialgleichheit)

N

) \\./
7]

Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

Vor Nasse schitzen

Signal-Eingang des Lichtwellenleiter-
anschlusses

> )

Achtung

@ Signal-Ausgang des Lichtwellenleiter-
anschlusses

=
o

Medizinprodukt

.TLF Ethernet Anschluss

.-%> USB Anschluss

Latexfrei

((0))— Audio (IN)

Gebrauchsanweisung beachten

) &

UART Kommunikationsschnittstelle

[0)(0)

50°C
-20°C

Temperaturbegrenzung

REF

Artikelnummer

Luftfeuchtigkeitsbereich, dem das Gerat
ausgesetzt werden darf

75%

0% R 2D

Seriennummer

SN

Luftdruckbereich, dem das Gerat
ausgesetzt werden darf

1060 hPa
600 hPa,

Achtung: Diese Checkliste ersetzt nicht den Verwendungshinweis. Aus den darin enthaltenen Informationen und Angaben lassen sich keine Anspriiche gegen
BOWA-electronic GmbH ableiten. In Abhangigkeit von den individuellen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, von den in diesem Dokument gemachten Angaben
abzuweichen. Wenden Sie sich fiir die Gerateeinweisungen an den fiir Sie zustdndigen BOWA MEDICAL-Vertreter.
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